
TEBBE HS 220 HS 240 HS 320 HS 420
Tekniske data:

Totalvægt kg. 22.000 24.000 34.000 44.000

Prodsøjetryk 4.000 4.000 4.000 4.000

Ladlængde/bredde mm. 7300 x 2300 7900 x 2300 8500 x 2300 11000 x 2300

Indvendigt ladmål mm. 6000 x 2210 6600 x 2210 7200 x 2210 9700 x 2210

Sidehøjde mm. 1400 1400 1400 1400

Hydraulisk åbning af baglåge Std. Std. Std. Std.

Sikkerhedstop v. overbelast. Std. Std. Std. Std.

Lasteevne overkant sider ca. 20 m³ 22 m³ 25 m³ 30 m³

Lasteevne med top ca. 25 m³ 28 m³ 33 m³ 40 m³

Læssehøjde mm. std. Hjul 3000 3000 3000 3000

Doceringsskod åbning max Ja 1500 mm. Ja 1500 mm. Ja 1500 mm. Ja 1500 mm.

Spredetallerkendiameter 1000 mm. 1000 mm. 1000 mm. 1000 mm.

Gearkasse for tallerken diameter 60 mm. 60 mm. 60 mm. 60 mm.

Friløb/overbelastningskobling Standard Standard Standard Standard

Sliddele Hardox Hardox Hardox Hardox

Std. Hjul 700/50 - 26,5 16 pr 710/50 R 26,5 710/50 R 26,5 710/50 R 26,5

Muligt ekstraudstyr:

Hydraulisk støttefod Ja Ja Ja Ja

Kugletræk Ja Ja Standard Standard

Aksler med tvangsstyring Ja Ja Standard Standard

Hyd. affj. aksler 1 med løft, veksellad Ja Standard Standard Standard

BPW aksler forberet for dæktryksreg. Ja Ja Ja Ja

Vægt Dynamisk Ja Ja Ja Ja

Dækmontering 750/45 R 26,5 Ja Ja Ja Ja

Dækmontering 800/45 R 26,5 Ja* Ja Ja Ja

Dækmontering 710/50 R 30,5 Ja* Ja Ja Ja

Dækmontering 800/45 R 30,5 Ja* Ja Ja Ja

Overbygning/total antal m3 Ja 25,2 m³ Ja 29 m³ Ja 32 m³ Ja 43 m3

Bundkæde Flad type 100 Ja Ja Ja Nej

Bundkæde Flad type 125 Ja Ja Ja Ja

3 oprivervalser med 1900 mm åbning Ja Ja Ja Ja

Gummitætning på doceringsskod Ja Ja Ja Ja

Spredebegrænsning H/V Ja Ja Ja Ja

Beskyttelse overkant sider Ja Ja Ja Ja

Beskyttelse baglåge Ja Ja Ja Ja

Timetæller kun med el-betj. Ja Ja Ja Ja

Læssetæller Ja Ja Ja Ja

Ekstra lys på bagende Ja Ja Ja Ja

Automatisk rullekædesmøring Ja Ja Ja Ja

Central smøreanlæg 1 nippel Ja Ja Ja Ja

Elektrisk centralsmøring Ja Ja Ja Ja

ISO BUS tilslutning Ja Ja Ja Ja

CAN BUS tilslutning Ja Ja Ja Ja

*  med hydaffjedring HS 220


