
TEBBE LS 120E LS 120T
Tekniske data:

Totalvægt kg. 12.000 12.000

Prodsøjetryk 2.000 2.000

Ladlængde/bredde mm. 5700 x 2000 5700 x 2000

Indvendigt ladmål mm. 4600 x 1910 4600 x 1910

Sidehøjde mm. 1000 1000

Hydraulisk åbning af baglåge Std. Std.

Sikkerhedstop v. overbelast. Standard med stor el-betjening

Lasteevne overkant sider ca. 10 m³ 10 m³

Lasteevne med top ca. 13 m³ 13 m³

Læssehøjde mm. std. Hjul 2550 2550

Spredetallerkendiameter 1000 mm. 1000 mm.

Gearkasse for tallerken diameter 60 mm. 60 mm.

Friløb/overbelastningskobling Standard Standard

Sliddele Hardox Hardox

Std. Hjul 600/55 - 22,5 16 pr. 600/55 - 22,5 16 pr.

Muligt ekstraudstyr:

Kugletræk Ja Ja

Dækmontering 700/50 - 22,5 Ja Ja

Dækmontering 750/55 R 26,5 Ja Nej

Dækmontering 800/45 R 26,5 Ja Nej

Dækmontering 800/45 R 30,5 Ja Nej

Doceringsskod åbning max Ja 1300 mm. Ja 1300 mm.

Gummitætning doceringsskod Ja Ja

Spredebegrænsning H/V Ja Ja

Beskyttelse overkant sider Ja Ja

Beskyttelse baglåge Ja Ja

El-betjening for bundkæde Ja Ja

El-betjening for bundkæde, 

doceringsskod og bagklap
Ja Ja

Timetæller kun med el-betj. Ja Ja

Læssetæller Ja Ja

Ekstra lys på bagenden Ja Ja

Automatisk rullekædesmøring Ja Ja

Central smøreanlæg 1 nippel Ja Ja

Elektrisk centralsmøring Ja Ja


