TEBBE

Tekniske data:

Totalvaegt kg.

Prodsgjetryk
Ladlaengde/bredde mm.
Sidehgjde mm.

Hydraulisk affjedring
Hydraulisk dbning af baglage
Veksellad

Lasteevne overkant sider ca.
Mekanisk aflasning 540/1000
Std. Hjul

Muligt ekstraudstyr:

Hydraulisk stgttefod

Kugletraek

Aksler med tvangsstyring

Hyd. affj. aksler 1 med Igft, veksellad

BPW aksler forberet for daektryksreg.

Daekmontering 750/45 R 26,5
Daekmontering 800/45 R 26,5
Daekmontering 710/50 R 30,5
Daekmontering 800/45 R 30,5
Overbygning

2 fordelervalser

* med hyd affjedring

Rytter ma

+45 86 44 55 77

A

\—/

ST 450 ST500
22.000 22.000
4.000 4.000

7500 x 2400 8200 x 2400
2150 2150
Ikke muligt Ikke muligt
Std. Std.
Std. Std.

39 md 42 m3

Standard Standard

700/50 - 26,5 16 pr

Ja
Standard
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Jad7 m3
Ja

710/50R 26,5

Ja
Standard
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja*
Ja*
Ja*
Ja52m3
Ja

Import

skiner

www.ryttermaskiner.dk

ST550

34.000
4.000
9000 x 2300
2150
Standard
Std.

Std.

46 m3
Standard
710/50 R 26,6

Ja
Standard
Standard
Standard

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja58 m?
Standard



