
TEBBE TS 120 TS 160 TS240
Tekniske data:

Totalvægt kg. 14.000 14.000 24.000

Prodsøjetryk 4.000 4.000 4.000

Affjedret træk Standard Standard Standard

Ladlængde/bredde mm. 5400 x 1450 7000 x 1450 8000 x 1450

Sidehøjde mm. 1400 1400 1400

Støttefod 10 tons med 2 hast. Standard Standard Standard

Hydraulisk åbning af baglåge Standard Standard Standard

Sikkerhedstop v. overbelast. Standard med stor el-betjening

Lasteevne overkant sider ca. 12 m³ 16 m³ 22 m³

Lasteevne med top ca. 15 m³ 20 m³ 27 m³

Læssehøjde mm. std. Hjul 2600 2600 2600

Stående oprivervalse h. 1800 mm Ø 820 mm Ø 820 mm Ø 820 mm

Sliddele Hardox Hardox Hardox

Std. Hjul 650/65 R 38 650/65 R 38 650/65 R 38

Muligt ekstraudstyr:

Kugletræk Ja Ja Ja

Dækmontering 650/65 R 42 Ja Ja Nej

Dækmontering 800/65 R 32 Ja Ja Ja forreste aksel

Doceringsskod åbning max Ja 1800 mm Ja 1800 mm Ja 1800 mm

Ekstra sider Nej Nej Ja 27 m3

Beskyttelse overkant sider Ja Ja Ja

El-betjening for bundkæde Ja Ja Ja

El-betjening for bundkæde, 

doceringsskod og bagklap
Ja Ja Ja

Timetæller kun med el-betj. Ja Ja Ja

Læssetæller Ja Ja Ja

Central smøreanlæg 1 nippel Ja Ja Ja

Elektrisk centralsmøring Ja Ja Ja


